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Introduccion

Esta guia esta orientada a servir como referencia para el ingreso de informacion
relacionada con la Capacidad Maxima de Mediano Plazo por tramo en el sistema SEGAS.

El presente documento se configura en torno al correcto ingreso de la informacion por
parte de los usuarios transportadores de gas, con el fin de lograr que el sistema reciba los
datos sin error asi como las actualizaciones pertinentes.

La configuracion aqui contenida tiene en cuenta Unicamente aspectos de ingreso de la

informacioén, por tanto es necesario que el usuario revise y valide antes de cargarla en el
sistema SEGAS.

1. Acceso al sistema
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2. Ingreso de informacion Capacidad Maxima Mediano Plazo

Los transportadores que deseen registrar la informacion relacionada con la Capacidad
Maxima de Mediano Plazo deben ingresar a través del modulo dispuesto siguiendo la
ruta que se describe a continuacion:

2.1 En el menu Verificacion, seleccionar la opcion Capacidad Maxima
Mediano Plazo:

Si usted encuentra este documento impreso es una Copia No Controlada
Pagina3de5




oL Guia de Usuario Informacion Capacidad Maxima
MERCANTIL

BmC DE COLOMBIA Mediano Plazo

‘GESTOR DEL MERCADD DE
GAS NATLUIRAL EMN COLOMBLA
o

F SUBASTA
= VERIFICACIOMN
b Registro de Contratos
I+ Registro de Contratos Ext
P Registro de Contratos Mayorista
b Carga Archivo Verificacion Cont. Exi

2.2 El usuario debe dar clic en “Nuevo” y a continuacion se visualizara esta
pantalla:

CREAR CAPACIDAD MAXIMA MEDIANO PLAZO (KPCD)

Cédigo Capacidad Maxima Automatico

Fecha Vigenda

Cadigo transportadar

Trame Seleccione v
Capacidad méxima Dia Mediana Plazo

Estado Activo =

Crear Salir

El usuario debera seleccionar la vigencia del registro realizado, es decir, la fecha desde la
cual comenzar a regir la capacidad ingresada. Asi mismo, se debera ingresar el tramo, la
capacidad maxima de mediano plazo y el estado (activo). De esta forma, el participante
solo podra ingresar capacidades para los tramos correspondientes al transportador y
dichas capacidades deberan contener cifras iguales o mayores a 0 con maximo dos
decimales.

Cabe resaltar que la fecha de vigencia siempre debera ser mayor o igual que la fecha
actual y que el Codigo del transportador se mostrara por defecto segun el usuario que
haya ingresado. Después, finalizar el proceso pulsando el botén “Crear”.
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3. Consultar Capacidad Maxima Mediano Plazo

El usuario podra consultar la capacidad registrada en el mismo modulo dispuesto para el
ingreso de la informacion. Cabe resaltar que al registrar informacién para el mismo tramo
y misma vigencia, se sobrescribird el registro inicial y esta informacion vigente
correspondera a la que sera publicada en BEC, el registro anterior se almacenara como
historico.

3.1 La informacién ingresada por este modulo puede ser consultada. El
usuario debe hacer clic en “consultar” tal como se muestra a
continuacion:

11STAR CAPACINAN MAXIMA MFDIANO PIA70 (KPCD)

coDIGo FEC CoDIGOD coD CAPAC MAX USUARIO
CAPACIDAD vIG TRAMO DESC IRAMO  rgas HEESE DIA ESIADO L cruaLizacion
65 2015/03/04(118 Raoka 290000 A
56 20 15/09 /04| L1s &'ﬁigm'ﬁ; 182000 A
¥4 JU15/U9/04(16 IE:EE;:TA4 & 234080 A
68 2015/09/04(129 CUSTANA APTAY 33000 n
59 2015/09/04(130 APIAY-USME 17784 A
70 ZOlS,’DQf\M 131 APTAY-OC0A 17220 A
7 2015/09/04(133 MORICHAL-YOPAL 3500 n
72 2015/03/04(153 603 1605 T 63744 A
7= 70 15/N3fN4[154 SARANA_T-SARANA_F 715000 A
74 2015/08 /04|34 e 633 n

CONSULTAR CAPACIDAD MAXIMA MEDIANO PLAZO (KPCD)

Codigo Capacidad Maxima

Codigo Transportador ‘ - ‘

Codigo Tramo Seleccione -

Buscar

Al realizar la consulta el usuario puede ingresar el cédigo de la capacidad maxima y/o el
coédigo del tramo, sin embargo, estos filtros son opcionales. EI campo Cdédigo de
Transportador se muestra por defecto segun el usuario que haya ingresado.
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